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Frontspoiler

1.  Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:
Fahrzeugtyp:
ABE-Nr. :

2. Kennzeichnung:

3. ' Werkstoff:

4. Anbau:

Daimler Benz AG, 7000 Stuttgart 60

126 126 C

R-505 C-273

B 555/1 G 273/1

Warenzeichen: AMG

Teilenummer : 7880369 (fur Typ 126)
einlaminiert 7880371 (f4r Typ 126 C)

Glasfaserverstarktes Polyesterharz,

eine nachtragliche Lackierung ist
zulassig. Der Werkstoff wurde bezliglich
seines Bruchverhaltens positiv beurteilt.

Der Frontspoiler wird gemidB Anbauanleitung
des Berstellers unterhalb der serienmiBigen
Bugschilirze und im Ausschnitt der vorderen
Kotfliigel befestigt.

Bei Fahrzeugen bis einschlieBlich Modelljahr
1985 muB die Bugschiirze der Fahrzeuge ab
Modell jahr 1986 verwendet werden.
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Beurteilung

Prifgrundlage:

Verkehrsgefahrdung:

Fahrverhalten:

Hochstgeschwindigkeit:

Kiahlluftzufuhr zu den
Bremsen:

Abschleppeinrichtung:

Kennzeichenanbau:

Abnahme des Anbaus:

VdTUV-Merkblatt 744, "Priifung wvon Luft-
leiteinrichtungen an Pkw und Pkw-Kombi"

Der Frontspoiler entspricht den Vor-
schriften des § 32 (3) Stvzo sowie den
Richtlinien Gber die Beschaffenheit und
Anbringung der duBleren Fahrzeugteile.

Eine negative Beeinflussung des Fahrver-
haltens ist durch die gednderten Auf-
triebsverhaltnisse nicht feststellbar.

Die Verwendung des Frontspoilers ist bis

zu einer Hochstgeschwindigkeit won 270 km/h
auch an leistungsgesteigerten Fahrzeugen
technisch unbedenklich.

Die Héchstgeschwindigkeit bleibt im Rah-
men der Mefigenauigkeit unverdndert.

Es konnte keine Beeintrdchtigung der Kih-
lung der vorderen Radbremsen festgestellt
werden.

Die Zugdnglichkeit der vorderen Abschlepp-
einrichtung bleibt erhalten.

Das vordere Kennzeichen bleibt in serien-
maBig vorgesehener Anbaulage,.

Durch den Anbau des Frontspoilers erlisch*
gem. § 19 (2) StvZo die Betriebserlaubni
des Fahrzeugs und muB unter Beiffigung des
Gutachtens eines amtlich anerkannten Sach-
verstandigen oder Priifers erneut beantragt
werden.
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Gegen den Anbau und die Begutachtung des Frontspocilers an den unter 1. angefthrten
Fahrzeugen bestehen keine technischen Bedenken.

1lagen

Foto
Anbauanleitung

Stutﬁgart, den 15 Mai 1986
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