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Technische Priifstelle
fur den
Kraftfahrzeugverkehr

TUV

Typpriifstelle Blatt:

1

Antrag- BBS Kraftfahrzeugtechnik AG Prifbericht Nr.
steller: 7622 Schiltach 18 10 05 0923
Nachtrag I

Nachtrag I zum

PRUFBERICHT

idber
Sonderrdder und Reifen
Radtyp RS 009
(8 J x 16 H2 ET 11)

Der Verwendungsbereich des BBS-Rades Typ RS 009 wird erweitert.

Die Reifenfreigaben werden fir Fahrzeuge ab Modelljahr 1988 mit geanderten
Achslasten und Héchstgeschwindigkeiten aktualisiert.

Die Auflagen werden angepaBt.

Ergdnzung zu:
1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Daimler-Benz AG, 7000 Stuttgart 60

Typ ABE-Nr. Ausfihrung Handelsbezeichnung
126 E 555/1 D3/D4/E3/E4 420 SE/SEL
F3/F4/G3/G4 500 SE/SEL
H4/H5 ; 560 SEL
126 C C. 273/1 n3/a4 420 SEC
B3/B4 500 SEC
| ca/cs 560 SEC
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STUTTGART Typprifstelie Blatt: 2

Antrag- BBS Kraftfahrzeugtechnik AG Priifbericht Nr.

steller: 7622 Schiltach 18 10 05 0923
Nachtrag I

inderung zu:
3. Reifen

In Verbindung mit o.a. Radern sind folgende Bereifungskombinationen unter
Bertlicksichtigung der entsprechenden Auflagen méglich.

Kombination 1: Auflagen
vorn 205/55 VR 16 1) 2y 3) 4) 5) 12)
hinten 225/50 VR 16 1) 2) 5) &) 10)

Kombination 2:

vorn  205/55 VR 16 1) 2) 3) 4) 5) 7) 12)
hinten 245/45 VR 16 1) 2) 5) &) 7) 10) 11)
Kombination 3:

vorn 225/50 VR 16 2) 3) 4) 5) 8) 12)
hinten 225/50 VR 16 2) 5) 6) 9) 10)
Kombination 4:

vorn 225/50 VR 16 2) 3) 4) 5) 7) 8) 12)
hinten 245/45 VR 16 2) 5} &) 7) 9) 10) 21

4. Auflagen

1) Fdr Fahrzeugausfihrungen H1l,H2,H3,H4,H5 (560 SEL) und C1,C2,C3,C4,C5
(560 SEC) nicht zuléssig.

2) Es sind nur die in den Anlagen zum Prifbericht bzw. zu diesem Nachtrag
aufgefihrten Reifentypen zuléssig, wobei jeweils an Vorder- und Hinter-
achse Reifen desselben Herstellers und desselben Typs zu verwenden sind.
Die zugeordneten Achslasten und Geschwindigkeiten sind zu beachten!

Die jewelils zutreffende Fabrikatbindung ist im Kfz.-Brief mit einzutragen.
Die von den Reifenherstellern vorgeschriebenen Mindestluftdricke fir
Vollast und Hbchstgeschwindigkeit sind zu beachten (siehe Anlagen).

3) Der Falz am Radausschnitt ist veollstdndig umzubdrdeln.

4) Durch Anbau geeigneter Teile oder entsprechende Karosserienacharbeiten
ist die Abdeckung der Reifenlaufflichen herzustellen.

5) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulissig.
6) Auf ausreichenden Abstand zwischen ReifenauBenflanke und Radausschnitt

ist zu achten. Dabei ist die zuldssige Reifenbetriebsbreite von 253 mm
zu bericksichtigen. Ggf. ist der Falz umzubdrdeln.
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Antrag- BBS Kraftfahrzeugtechnik AG Prifbericht Nr.
steller: 7622 Schiltach 18 10 05 0923

Nachtrag I

Fortsetzung zu:
4. Auflagen

7) Fur Fahrzeuge mit Antriebsschlupfregelung (ASR) nicht zulassig.

8) Je nach Karosserietoleranz kann zusatzlich ein Aufweiten des Kotfligels
im Radausschnittsbereich um ca. 10 mm erforderlich sein. Dies ist im
Einzelfall durch vollsténdiges Einfedern (auch bei Lenkeinschlag) unter
Berlcksichtigung einer zuldssigen Reifenbetriebsbreite von 253 mm zu
Gberprifen.

9) Bel Fahrzeugen mit Serienbereifung 215/65 VR 15 ist der Geschwindigkeits-
messer zu Uberprifen und ggf. nachzujustieren.

10) Auch zuldssig auf BBS-Rad Typ RS 078 (9 J x 16 H2 ET 11).
Die Auflagen fiir dieses Rad sind dem zugehdérigen Prifkericht des Tiiv
Stuttgart e.V. zu entnehmen.

11) Auch zulédssig auf BBS-Rad Typ RS 058 (10 J x 16 H2 ET 11).
Die Auflagen fir dieses Rad sind dem zugehdrigen Prifbericht des TUV
Stuttgart e.V. zu entnehmen.

12) Auch zulédssig auf BBS-Rad Typ RS 023 (8 J x 16 H2 ET 24).
Die Auflagen fir dieses Rad sind dem zugehdrigen Prifbericht des TUV
Stuttgart e.V. zu entnehmen.

Ergdnzung zu:
5.3. Reifen

Gegen die Verwendung der in Punkt 3. aufgefihrten Reifenkombinationen an
Fahrzeugen mit Anti-Blockiersystem (ABS) bestehen auf Grund der durchge-
fihrten Versuche keine technischen Bedenken, sofern entsprechend Auflage 2)
an Vorder- und Hinterachse Reifen desselben Typs verwendet werden.

An Fahrzeugen mit Antriebsschlupfregelung (ASR) sind die Reifenkombinationen
2 und 4 auf Grund der bei unglnstigen Toleranzen flir dieses System zu groBen
Abrollumfangsunterschiede nicht zulédssig.

Die ilbrigen Angaben des Prifberichts gelten weiter.

Gegen die Begutachtung gemdBf § 19 (2) StVZO bestehen keine technischen Be-
denken. Der Prifbericht ist mit vorzulegen.

Anlagen Der amtlich anerkannte Sachversténdige
Reifendrucktabellen fiir den Krafifahrzeugverkehr
stuttgart, den 1 6, 0KT. 1987

TYP-GS/St

( Schreiber)
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PRUFBERICHT
Uber
Sonderrdder und Reifen
Radtyp RS 009
1s Verwendungsbereich
Fahrzeughersteller: Daimler-Benz AG, 7000 Stuttgart 60
Typ ABE-Nr. Ausfithrung Handelsbezeichnung
126 B 555/1 Al/A2 260 SE
B1/B2/C1/C2 300 SE/SEL
D1/D2/E1/E2 420 SE/SEL
F1/F2/G1/G2 500 SE/SEL
H1l
H2 560 SEL
H3
126 C C 273/1 Al/A2 420 SEC
B1/R2 500 SEC
61 5
Cc2 560 SEC
c3
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STUTTGART Typpriifstelle Blatt: 2
Antragsteller: BBS Kraftfahrzeugtechnik Prifbericht-Nr.

GmbH & Co. KG
7622 Schiltach

-18 10 05 0923

Fortsetzung zu:

2 Angaben zu den Sonderriddern
Hersteller: BBS Kraftfahrzeugtechnik GmbH & Co. KG, 7622 Schiltach
Typ: RS 009
RadgrdéBe: 8 J x 16 H2
EinprefBtiefe: 11 mm
Lochkreis: $ 112 mm - 5 Loch
7Zul. Radlast: 600 kg bei rdyn = 0,307 m
Zentrierung: Mittenzentrierung @ 66,5 mm H9

Art:

Mehrteilige Leichtmetall-Sonderrdder mit aus
Leichtmetall gedriicktem AuBen- und Innenbett
sowie einem geschmiedeten Radstern. Die Einzel-
teile werden mit 34 Spezial-Zwdlfkantschrauben
mit den dazugehdrenden Spezial-Zw6lfkantbund-
muttern verschraubt. Die Sicherung der Schrau-
ben erfolgt durch einen Spezialkleber. Die Ab-
dichtung erfolgt durch Auftragen einer Sili-
konmasse. Die Mittenbohrung wird mit einem
LM-Deckel verschlossen.
Hinweis: Das L&sen der Schraubverbindungen bzw.
Zerlegen der Rader ist nicht zulé&ssig
(siehe Montageanleitung) !

Breite des AuBenbetts:

2"

Breite des Innenbetts:

5 Lyp2"

Radstern: Dicke an den Verschraubungen 1/2"
Kennzeichnung: An der Aufenseite des Radsterns ist erhaben
eingeschmiedet bzw. eingeschlagen:

BBS GERMANY GESCHMIEDET

RS 009

8 J x 16 H2 ET 11

MADE in GERMANY

- fortlaufende Radnummer

- Fertigungswoche und -jahr
Ventile: Metallschraubventile BBS T.-Nr. 09.15.004
Auswuchtgewichte: Klammer- coder Klebegewichte
Befestigung: Nur mit den vom Radhersteller mitgelieferten

Kugelbundschrauben BBS-Teile-Nr. 09.23.016,
Schaftldnge 29 mm

Die Rader des Typs RS 009 sind vom Technischen Uberwachungs-Verein Bayern
e.V. mit positivem Ergebnis beziglich ihrer Festigkeit fir den hier vorge-
sehenen Belastungsfall geprift worden.

-3=-
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7622 Schiltach

3. Reifen

In Verbindung mit o.a. Radern sind folgende Bereifungskombinationen unter
Berlcksichtigung der entsprechenden Auflagen méglich:

Kombination 1: Auflagen
vorn 205/55 VR 16 1) 2) 3) 4) 5)
hinten 225/50 VR 16 1) 2) 5) 6) 10)

Kombination 2:

vorn 205/55 VR 16 1) 3) 4) 5) 7)
hinten 245/45 Vk 16 1) 5) 6) 7) 10)

Kombination 3:
vorn 225/50 VR 16 3) 4) 5) 8) 9)

hinten 225/50 VR 16 5) 6) 9) 10)

Kombination 4:

vorn 225/50 VR 16 3) 4) 5) 8) 10)
hinten  245/45 VR 16 5) 6) 10)
4. Auflagen

1) Fir Fahrzeugausfihrungen H1, H2, H3 (560 SEL) und Cl, C3 (560 SEC)
nicht zulédssig.

2) Es sind nur folgende Reifentypen (jeweils an Vorder~ und Hinterachse)
zuldssig:

Dunlop D4 bzw. D40 *), Fulda Y 2000, B.F. Goodrich Comp T/A *)
Goodyear NCT bzw. Eagle, Michelin MXX, Pirelli P7 bzw. P700.

*) P Or 5 0 0 SE/SEL bzw. 500 SEC Verwe
dungsberedich eingeschrankt (s iehe
Anlage) !

Diese Fabrikatbindung ist im Kfz.-Brief mit einzutragen. Die von den
Reifenherstellern vorgeschriebenen Mindestluftdriicke (siehe Anlagen)
sind einzuhalten.
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Fortsetzung zu:

4. Auflagen

3) Der Falz am Radausschnitt ist umzubdrdeln.

4) Durch Anbau geeigneter Teile ist die Abdeckung der Reifenlaufflédchen
herzustellen.

5) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulé&ssig.

6) Auf ausreichenden Abstand zwischen ReifenauBenflanke und Radausschnitt
ist zu achten. Dabei ist die zulé&ssige Betriebsbreite von 253 mm zu be-
ricksichtig=n. Ggf. ist der Falz umzubdrdeln.

7) Es 3ind nur folgende Reifentypen (Jjeweils an Vorder- und Hinterachse)
zuldssig:

Dunlop D4 bzw. D40, B.F. Goodrich Comp T/A, Goodyear Eagle,

Michelin MXX, Pirelli P 700

Diese Fabrikatbindung ist im Kfz.-Brief mit einzutragen. Die von den
Reifenherstellern vorgeschriebenen Mindestluftdriicke (siehe Anlagen)
sind einzuhalten.

8} Je nach Karosserietoleranz kann ein Aufweiten des Kotfliigeln im Rad-
ausschnittbereich um ca. 10 mm erforderlich sein. Dies ist im Einzel-
fall durch vollstidndiges Einfedern (auch bei Lenkeinschlag) zu Gber-
prifen.

9) Es sind nur folgende Reifentypen (jeweils an Vorder- und Hinterachse)

zuldssig:

Dunlop D4 bzw. D40 *) **) Fulda ¥ 2000 *), B.F. Goodrich Comp T/A *)
**) , Goodyear NCT bzw. Eagle *), Michelin MXX *), Pirelli P7 bzw. P700

*) F{drx 560 SEL bzw. 560 SEC Verwendung s-
bereich eingeschriadankt (siehe Anla -
ge ) !

*%) F 4 ¥ 500 SE/SEL bzw. 500 SEC Verwen -
dungsberedich eingeschrankt (siehe
Anlage) !

Die jeweils zutreffende Fabrikatbindung ist im Kfz.-Brief mit einzutra-

gen. Die von den Reifenherstellern vorgeschriebenen Mindestluftdriicke
(siehe Anlagen) sind einzuhalten.
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Fortsetzung zu:

4.

Auflagen

10) Bei Fahrzeugen mit Serienbereifung 215/65 VR 15 ist der Geschwindig-
keitsmesser zu idberprifen und ggf. nachzujustieren.

12) Es sind nur folgende Reifentypen (jeweils an Vorder- und Hinterachse)
zulédssig:

Dunlop D4 bzw. D40, B.F. Goodrich Comp T/A (nicht zuldssig fdr 560 SEL,
Ausf. H3 und 560 SEC, Ausf. C3), Goodyear Eagle, Michelin MXX, Pirelli
P 700.

Diese Fabrikatbindung ist im Kfz.-Brief mit einzutragen. Die von den
Reifenherstellern vorgeschriebenen Mindestluftdriicke (siche Anlagen)
sind einzuhalten.

Prifergebnisse

Freigangigkeit

Ausreichende Freigingigkeit zu serienmédBigen Achs-, Brems- und Lenkungs-—
teilen war an den Priffahrzeugen vorhanden. Unter Beriicksichtigung der Auf-
lagen 3), 6) und 8) ist ein ausreichender Freigang zur Karosserie herzu-
stellen (durch den vergréBerten Radausschnitt vorne bei 560 SEL/SEC je nach
Karosserie- und Reifentoleranz teilweise nur in verringertem Umfang erforder-
lich).

Radabdeckung

An der Vorderachse werden die Reifenlauffl&chen nicht mehr ausreichend ab-
gedeckt. An der Hinterachse war an den Priffahrzeugen eine ausreichende Ab-
deckung gegeben.

Reifen

Fir die von den Normen abweichende Verwendung der Reifengréfe 205/55 VR 16
auf Felgenbreite 8 " sowie itber die Tragféhigkeit und Geschwindigkeitseig-
nung liegt die Freigabe der in Punkt 4. aufgefihrten Reifenherstellern fir
die genannten Reifentypen vor.

Die erforderlichen Mindesluftdriicke fir Vollast und Héchstgeschwindigkeit
sowie der genaue Verwendungsbereich ist den Anlagebldttern zu entnehmen!
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5.4. Geschwindigkeitsmesser

Flr Fahrzeuge mit Serienbereifung 215/65 VR 15 liegt der Abrollumfang der
Umristreifen in einem Bereich, der eine Uberprifung des Geschwindigkeits-
messers erforderlich macht.

Eine ggf. erforderliche Nachjustierung sollte unter Mitberiicksichtigung
der Serienbereifung erfolgen.

Ersatzrad

Wird im Falle eines Reifenschadens ein Serienrad eingesetzt, sind die hier-
zu gehdrenden Radbefestigungsteile zu verwenden. AuBerdem diirfen damit nur
kurze Strecken mit madfiger Geschwindigkeit zuriickgelegt werden.

Abnahme des Anbaus

Nach Durchfiihrung der beschriebenen Umrlstung erlischt gemdB § 19 (2) StVzo
die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Sie muB unter Beifligung des Gutachtens
eines amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Priifers erneut beantragt
werden.

Anlagen
Montageanleitung des Radherstellers

Reifendrucktabellen

Gegen die Begutachtung gemaf § 19 (2) StVZ0 bestehen keine technischen
Bedenken.

Der amtlich anerkannte Sachverstindige

stuttgart, den 23, JUN| 1986 filr den Kraftfahrzeugverkehs
TYP-GS/St /

- \\

(Schreiber)




