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Ab 1.1.1994 iet das Eintragen in die Fahrzeugpaplere nicht mehr notwandig.

Die Abnahme des Einbaus einer REMUS-Auspuffanlage mit einem TUV- oder
Prifbericht ist nach dem Einbau durch einen amtlich anerkannten
Sachverstdndigen oder Priifer fir den Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen
befugten Kraftfahrreugssachverstlndigen oder Angestellten einer amtlich
anerkannten ﬁbervachungnorganiﬂation durchzufidhren und zu bestdtigen,

d. h. jeder amtlich anerkannte Sachverstdndige Threr Werkstdtte kann
die Abnahme vornehmen.




Technlsche Priifatelle fiir den Kraftfahrzeugverkehr Prifbericht Nr.0175%00
des Kraftfahrzeug-(berwachungs-Veralins e.V.
-Typpriifetetie- Blam: -1 -

Fahrzeugteileart: Austauschschallddmpferanlage
Typ: 049
Antragsteller: Remus/A-8572 Barnbach
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( Grundlage Hir Fahrzeugpriifungen zur %ggngyu-, 20740, Fa
von Gutachten nach § 18(2) StvzO)

der Technischen Prufstelle fiir den Kraftfahrzeugverkenr
in Dresden

1. Allgemeines

Nach der Umristung ist gemaB § 19 Absatz 2 StVZ0 eine neue Betriebs-
erlaubnis zu beantragen, wobei das Fahrzeug mit dem Fahrzeugbrief

einem amtlich anerkannten Sachverstindigen einer Technischen
Prifstelle vorzufiihren ist.

2. Name und Anschrift des Antragstellers

Remus Innovation Forschungs- und
Abgasanlagen-Produktionsgesellschaft m.b.H.
Dr. Niederdorfer-Str. 25

A - 8572 Barnbach

3. Prifarundlage

§ 49 StVZ0 in Verbindung mit Richtlinie 70/157/ENG des Rates

vom 06. Februar 1970 zur Angleichung der Rechtsvorschriften

der Mitgliedstaaten Gber den zulidssigen Gerduschpegel und die
Auspuffvorrichtung von Kraftfahrzeugen, zuletzt geandert durch die
Richtlinie 89/491/EWG des Rates vom 17. Juli 1989,




Technlsche Priifstelle fir den Kraftfahrzeugvarkehr
des Krafttahrzeug-Uberwachunge-Veraine o.V.
-Typprifatelie-

Priifbericht Nr.0175*00

Blatt. -2 -

Fahrzeugteileart: Austauschschallddmpferanlage

Typ: 049
Antragsteller: Remus/A-8572 Barnbach

4. Technische Angaben
4.1. Fabr ik oder Handelsmarke
§.2. Typ :
4.3, Hame.und‘Aﬁ;Chrift des Herstellers:
4.4, Name und Anschrift des Beauftragten
des.! erste1Ters -
4.5. 'Bescnr91bunq der =X
Austauschschal 8

4.5.1. Art und Ausflhrung

4.5.2. Abmessungen in mm:
4.5.2.1. Naciischalldémpfer

4.5.2.2. Endrohr, innen

auBen

4.5.3. Kennzeichnung

Remus
049
siehe 2.

entfallt

Absorptions-/Reflexions-Nach-
schalldampfer,

2 Endrohre mit Absorptionsein-
satz in Verbindung mit serien-
méBigem Katalysator bzw. Vor-und
Mittelschallidampfer:

Vorschallddmpfer/Katalysator
(je nach Ausfihrung)

- keiner

- SV 0037
- KT 0005 und KT 0004
- KT 0013
Mittelschalldampfer
- SM 0038

rechteckig, ca. 250x180x500

2x rund, Durchmesser ca.60
(Absorptionseinsatz)

2x rund, Durchmesser ca.90 ww.
ca. 76 ww,

2x oval, ca.97x80 HNuCi-BBNG? WW.
2x rechteckig, .ca.92x78 ww.
ca.78x63

Remus Typ 049

an der Unterseite des Schall-
dampfers



Levmin8che PrUlaelie e Gen R alttehrzeugverkenhr ' FIVTDRNCHT NF.U T f9- Uy
des Krafttahrzeug-Oberwachunge-Vereins e.V.

-Typpriitstelle- Blan: -3 -

Fahrzeugteileart: Austauschschalldimpferanlage
Typ: 049
Antragsteller: Remus/A-8572 Birnbach

4.6. Yerwendungsbereich

4.6.1. Fahrzeughersteller: + Marcedes-Banz AG (D)
4.6.2. Fahrzeugtyp ¢ 126 und 126/C

4.6.3. ABE-Nr. : B 655/1 und C 273/1

4.6.4. Handelsbezeichnung : 4205E,420SEL,5008E,500SEL,5605EL u
420SEC, 500SEC, 560SEC

8.0.5. Motortypen : 116 und 117

4.6.6. Motorleistung kW bei min~! : K160/5200 bzw. K150/5200%)
e K150/5200 .
K170/5400° bzw. K165/5400%)
K165/5400
K180/4750 bzw. K164/4700%)
K164/4700
K195/5200 bzw. K185/5200%)
K185/5200
K200/5000 bzw. K178/4800%)
K178/4800
K220/5000 bzw. X205/5200!)
K205/5200

1) nach Ausristung mit Katalysator

4.6.7. Kraftiubertragung : Jeweils serienmiBiges Automatikge-
- triebe und serienmdBige Achsiber-
setzung

Sowoh1 mit der Austausch- als auch mit der Serienschalldimpferanlage

wurden Gerduschmessungen gemdB Pkt. 3. durchgefihrt. Die folgenden

Werte (in dB (A)) wurden im Vergleich zu den in der Betriebserlaubnis
angegebenen Werten ermittelt:

Motortyp Schalldémpfer- Fahrgerdusch Standgerdusch
anlage
117 Remus 049 74 83 P
220 kw
Serie 74 83 P
Serfe gemih ABE - ' 84 P
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-i’ypprilfan!!e- Blatt: -4 -

Fahrzeugteileart: Austauschschalldampferanlage

Typ:

049

Antragsteller: Remus/A-8572 Birnbach

5.2,

9.3

Dresden, den 16.04.1992

Dfe mit der Austauschschalldimpferanlage ermittelten Werte iiber-
scﬁrZiten nicht die Werte, die mit der Serienschalldimpferanlage

gemessen wurden.,

Messung des Abgasgegendruckes

Der mit der Austauschschallddmpferanlage gemessene Wert des
Abgasgegendruckes Ubersteigt nicht den an der Serienschalldimpfer-
anlage gemessenen Wert.

Bemerkung

Die unter Pkt. 5.1. und 5.2. ermittelten MeBergebn1sse_ar1auben
auch die Verwendung der Austauschschalldimpferanlage mit den ande-
ren im Pkt. 4.6.5. aufgefihrten Motortypen.

Zusammenfassung

Der unter 4.6. genannte Fahrzeugtyp entspricht auch nach der Umristung
den heutigen gliltigen Vorschriften der StVZ0.

Die Gerduschentwicklung und Leistung entsprechen der des Fahrzeuges
mit Serienschallddmpferanlage.

Dieser Bericht umfaBt die Blitter 1-4 sowie 1 Anlage und darf nur
in vollem Wortlaut vervielfdltigt und weitergegeben werden.

Er ist als Kopfe nur giltig mit Originalstempel des Antragstellers
auf jedem Blatt.

Der Bericht verliert seine Giltigkeit, wenn serienmiBig vorgenommene
Arderungen an dem Fahrzeugtyp die Verwendung der beschriebenen

Unrlistung beeinflussen oder bej technischen Anderungen an der
Austauschscha11dﬁmpf@ranlage

Anlage

Zusammenstel lungsskizze der Austauschschalldimpf
Nr. 92€SD 4033.1 Typ 049 challdampferanlage
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Dipl:-lng. Bahnert
Amt11ich anerkannter Sachverstandiger

R N




Erdrdre
Z x =0

ww 2 x Rechteckguersdhnitt 92x78

ww 2 x oval 97x80
we 2 x P76

W 2 x Fechteckguersdnitt 78«53

wet 2 X oval B3x67

+20

290x180x1, 5x500

ichrug an der
Uterseite des Schalldampfers

oL

FoT £4

-]

T T O
lyp 049

N

2y
RED AB3.1

N aritig:

3.4.92

Ll vim

W18
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Remus Innovation Forschungs- und

Abgusanlagen-ProdukiionsgeseIRERaI B
Dr, Niederdorfer-Strifie 25, A-8572 Bimbach
Telefon (03142) 62 0 74-0, Fux (03142) 62 2 22
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EINBAUANLEITUNG for
REMUS-SCHALLDAMPFER

1. Auszutauschende Serienteile demontieren,
2. Dichtungssitze reinmigen.
3. Schadhafte Befestigungsteile sowie Dichtungen ermeuern.

4. RBMS-Schalldampfer in den dafir vargesehenen Originelbefestigungs-
punkten mit den seriermabigen Befestigungsteilen montieren.

5. Klem- oder Schwaubverbindungen locker varziehen. Aditen Sie dabei
darauf ,da bei eirer Klemmverbindung die Klemmschelle nur ca. 5 mm

vam Ende des geschlitzten Teiles mortiert ist.

6. RBMS-Schalldampfer, insbesonders das (die) Endrow(e), eirrichten.
7. Alle Klenm oder Schraubverbindungen festziehen.

8. Motor kurz anlassen und den karpletten RBMUS-Schalldanpfer auf Dichtheit

Uberprufen. Achten Sie dabei dar'auf da3 der Montageraum ausreichend
beliftst ist.

9. Nach ca. 900 km alle Befestigungspunkte bzw. Befestigungselemente auf
deren Funktionstichtigkeit Uberprifen.
Befest. gungsscdrauben nachziehen.

10. Die Imnerrdfwe der(s) Endrohre(s) sind aus hochwertigem rost- und
saurebestandigen V4A Edelstahl. Diverse Rickstande auf den Innencohwen
kbrren jedoch zu Flugrostbildung fUhwen. Diese Ablage ist aus ptischen

Grinden mit einer Burste oder dergleichen zu entfermen. Gelegentliches
Olen der Inmnerrohwe ist von Varteil.

11. Un das gepflegte Aussehen der rostfreien Edelstahlendroiwe (V4A) auf
Dever zu gewdhrleisten, ist keire spezielle Pflege notwendig.
Eire emfache Reinigung genigt.,




