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PRUFBERICHT

Heckschirze
1. Verwendungsbereich
Fahrzeughersteller: Daimler Benz AG, 7000 Stuttgart 60
Fahrzeugtyp: 126 126 C
ABE-Nr.: B 555 c 273
B 555/1 C 273/1
Kennzeichnung: Warenzeichen:
Teilenummer: 7880379
einlaminiert
3. Werkstoff: Glasfaserverstdrktes Polyesterharz

Der Werkstoff wurde bezlglich seines Bruch-
verhaltens positiv beurteilt.
Eine Lackierung ist zulédssig.

4. Anbau: Die Heckschiirze wird gemdf Anbauanleitung
des Herstellers befestigt. Bel Fahrzeugen
bis einschlieBlich Modelljahr 1985 mufB die
Heckstofstange der Fahrzeuge ab Modelljahr
1986 verwendet werden.

5. Beurteilung: Das Fahrzeugteil entspricht den Vorschriften
des § 32 (3) StvzO sowie den Richtlinien
tUber die Beschaffenheit und Anbringung der
duBeren Fahrzeugteile.

Die Zugdnglichkeit der hinteren Abschleppein-
richtung bleibt erhalten.



5810as07 85/10 000

Technische Prifstelle

fir den

Kraftfahrzeugverkehr

Typpriifstelle Blatt: 2
Antrag- AMG-Motorenbau und Prifbericht Nr.
steller: Entwicklungsgesellschaft mbH 18 10 02 5306

Daimlerstr. 1
7151 Affalterbach

Gegen den Anbau der Heckschlirze an den unter 1. angefihrten Fahrzeugen be-
stehen keine technischen Bedenken. Eine Abnahme gemdB § 19 (2) Stvzo ist

nicht erforderlich. Auf Wunsch des Fahrzeughalters kann das Fahrzeugteil jedoch
als ergé@nzende Beschreibung des Fahrzeugs in die Fahrzeugpapiere eingetragen

werden.

Anlagen

Foto
Anbauanleitung

Stuttgart, den Mﬁi 1986
TYP-Kw/Bu

ver amtlich anerkannte Sachverstindige
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Heckschiirze AMG W 126/86 SE/SEL/SEC

Technische Anderungen vorbehalten
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Heckschirze

Die Fahrzeugteile werden wahlweise aus einem anderen Werkstoff gefertigt.
Damit &ndert sich der Punkt 3. des Prifberichts wie folgt:

3. Werkstoff: Glasfaserverstdrktes Polyesterharz
wahlweise
Halbhart-Polyurethan-Integralschaum (PU-RIM).

Eine nachtragliche Lackierung ist zuldssig.

Die Werkstoffe wurden bezlglich ihres Bruch-
verhaltens positiv beurteilt.

Die tbrigen Punkte des Prifberichts bleiben unveréndert.

Stuttgart, den {4 Aug, 1986
TYP-Kw/Bu

Der amtlich anerkannte Sachverstdndige
Dipl.
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