Mit dem rugeteilten Typzeichen dirfen Fahrzeugteile nur gekennzeichnet
werden, wenn sie den Erlaubnisunterfagen in jeder Hinsicht entsprechen, Bn-
‘derungen der Erzeugnisse sind nur mit ausdricklicher Zustimmung des Kraft-
fahrt Bundesamtes gestatter. VerstiRe gegen diese Bestimmungan fuhiren zum
Widerruf der Erlaubnis und werden uberdies strafrechtlich verfolgt.

Do Kraftfabet Bundasamt kann jedelzeit die ardrungsmaliige Ausabung der duich dig Aligemene Betriehs
erlaubrisverhehenen Batugnisse, (oshasandeie die gorehmgungsgerschte Fer tigung, naoh,
prifen fassenund L dieserm Zwerk Proben entriehmen oder eatnehmen lassen

en et rach

UIE.GB"EhI'I"?qU'IQIthEhﬂIﬁE st unversughich zi beoachrichigen wenn e tengnvee se Fertgung und - oder
der Vittoeh dér gepehmigten Emrehilung innerhalls eings Jahres nitht adfgenommen oder endgultig oder
langer als'ein tabr ewngestelltwird

D mir dey - Ertedtong: der” Allgemeinen - Betriebses faubnms ve
Schutziechte Duitter wirden durch o Genshimigung nicht b

ehenen. Befugnisse sind nicht uberrragha

Die Allgemeine Betrehserlaubnrs erlischt, wenn siedurch das

T

B

B ek

Die Elnzelerzeugn;sae der reihenweisen Fertigung miissen die in
bellxegenden Prifunterlagen aufgefiihrten Mafle aufweisen und
dirfen nur aus den dort festqelegten Werkstoffen gefertigt
werden.

Sie Allgemeine Betriebserlaubnis Nr. 35447 erstreckt sich auf
die Frontspoiler, Typ 7B80, -in den Ausfﬁhrungen:

"A" mit einer Aussparung von 1350 mm Breite,
Typbeze1chnung 7880/029,

"B mit einer Aussparung von 400 mm Brelte,
Typbezeichnung 7880/008.

bie Geridte der Ausfiihrung “A" durfen ausschliefilich zum Anbau
an

Personenkraftwagen, Typ 126,
die Ausfithrung "B" ausschlieBlich zum Anbau an
PersonEnkraftwagen, Typ 126 'C,

der Firma Daimler-Benz AG, Stuttgart, feilgeboten werden,
sofern diese eine HOChStgesCthndlgk31t von 240 km/h nicht
Uberschreiten.

In einer mitzuliefernden Anbauvanweisung sind die Bezieher auf
den eingeschrinkten Verwendungsbereich sowie darauf hinzu-

weisen, daB der Anstellwinkel des Fahrzeugs nicht verdndert
werden darf.

Der Anbau hat nach dieser Anweisung zu erfolgen.

An jedem Spoiler muB an einer gegen Beschadigung geschiitzten,

auch nach dem Anbau sichtbaren Stelle gut lesbar und dauerhaft
ein Fabrikschild angebracht sein, das auBer der Geritbezeich-

nung folgende Angaben enthilt:

Herstellery ooi.s
Typbezeichnung: .....
Typzeichen: w....

Statt der Kennzeichnung der Geridte mit dem Fabrikschild k&nnen
-ie geforderten Angaben auch eingeprigt sein.

Im librigen gelten die im beiliegenden Gutachten nebst Anlagen
der Technischen Priifstelle fiir den Kraf fahrzeugverkehr des
Technischen Uberwachungs-Vereins Stuttgart e.V. vom
26.07.1982 festgehaltenen Angaben:
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techn;schen Beﬂenken..

Dietes Cutachten umfaBe die Blatrer 1,2,3 und 4
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TYP-GO/Eb
Gay Der amtlich anerkanote Sachverstndigs

18 10 00 0082 Dipl.-lng,

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

‘ach § 22 in Verbindung mit § 20 Straaenverkshra-Zuldssunga—
ernung (5tVZ0) in der Fassung vem 15.11.1974 (BGBl I S. 3193)

Hummer der ABE: 35447, Nachtrag I
Gerdt: Frontspoiler
Typs 7880

Inhaber der ABE AMG-Motorenbau GmbH
und Hersteller: 7151 Affalterbach

Fiir die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder
gefertigten Gerdte wird dieser Nachtrag mit folgender MaBgabe
erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden
Pflichten gelten sinngemiB auch fir den Nachtrag. In den
bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nach-
trag ersichtlichen Anderungen bzw. Erginzungen ein.

Die Frontspoiler, Typ 7880, in den Ausfihrungen "A" und "B"
dirfen auch mit gednderter Befestigung feilgeboten werden.

Im tbrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der
Technischen Priifstelle fiir den Kraftfahrzeugverkehr des
Technischen iberwachungs-Vereins Stuttgart e.V., vom
18.08.1983 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, den 8. November 1983
Im Auftrag
Jonxis

Reglor. -~ _irnar

Anlage:
Nachtragsgutachten
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5.2. Anlagen zum Gutachten:
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.Hersteller: RMG ! -
b i Ausf. A i Ausf. B

.Frontspollez. 126 FBE, SEL 126 SEC
Typ: ?aao;_cza  7880/008

Typzeichen:  KBA .....

An der Radlaufkante in. Pahrtzxchtung
rechts

Ort und Art der An-
bringung: Der Frontspoiler wird an den unver-
: anderten LufteinlaBlamellen unterhalb
der StoBstange einigehdngt und an den
Radlaufkanten links und rechts mif Blech-
schrauben angeschraubt wahlu ange-
nietet. !

Zur weiteren Befestigung dienen je

3 rechts und links im Fahrzeugteil
eingeschaumte Stehbolzen und 3 Blech-
stege, die worn am Querblech unter
dem Kihler angeschraubt werden.

Sonstiges und Anlagen zum
Gutachten

la. Zeichnung dés Frontspoilers
Z.-Nr. 126 vom 1&6.B.H3

L )

meneracs- Gutachten Blate
zur Enteilung siner Allgemeinen Betrisbserlaubnis Nr.35447 =
nach § 22 s5tvzo
des Technischen Uberwachungs=Vereins Stuttgart e.V.
Technische Prifstelle fir den Kraftfahrzeugverkehr - Typprafstelle

Art des Fahrzeugteils:
Frontspoiler

Typ: Hecstalier / Vartrtotisfting 2

1 nﬁE_Mctorenbau GmhH
7880 7151 Affalterbach

SRy

Die Fahrzeugteile_qﬁm:Tyy 7880 entsprechen auch mit der oben be-
schriebenen Anderung den heute gliltigen Bestimmungen der StVz0

sowie den hierzu vom Bundesminister fir Verkehr erlassenen heute
_qﬁltxgen Richtlinien.

Gegen die Erteilung einer Allqemeinen Betriebgerlaubnis bestehen
keine technischen Bedenken.

Dieses Gutachten umfaft die Blatter 1 und 2

. stuttgart, den 1A, hUB.mS

. Der amtlich anerkannte Sachverstindige
TYP-Gi/Ah Dipl.-Ing.
38 10 00 0052 o
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Frontspoiler Typ 126/2 SE, SEL und SEC

1

Frontspoiler von vorne an die SerienstoBstange halten,
durch leichten Druck links und rechts an der StoBstangen-
biegung werden die Lochpositionen fir die Gewindebol-
zen markiert. (siehe Abbildung 1)

. Frontspoiler abnehmen und an gegebenen Mark:erungen

6 Locher mit @ 10 mm bohren.

. Den Spoiler an der Stostange mit beiliegenden Muttern

und groBen Unterlagscheiben festschrauben.

. Spoilerlaschen im Kotfltigelbereich festklemmen (nétigen-
falls in Kotfligelkontur leicht nachschleifen) und mit 3

Blechschrauben je Seite festschrauben.

. Die 3 Metallstreben werden von unten an Frontspoiler,
- SerienstoBstange und Querstrebe festgeschraubt. (Siehe
~Abbildung 2)
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Abb.1

Abb. 2



